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PROCLAIMER 

Office Cabling Systems BV heeft haar uiterste best gedaan 

om de informatie over het onderwerp stekerbaar installeren 

zo correct mogelijk weer te geven in deze whitepaper. We 

hebben ruime ervaring op dit gebied en hebben daarnaast 

extra onderzoek gedaan. OCS neemt in deze whitepaper de 

rol aan van adviseur en niet van verkopende partij. Ondanks 

alle inspanningen kan het zijn dat er (kleine) onjuistheden in 

het document zijn geslopen. Mocht u een foutje ontdekken of 

aanvullende informatie hebben, wilt u dit ons dan laten weten? 

Dan passen we dat gelijk aan! 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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Vooraf

SAMENGEVAT 

	 •Kabelmanagement is altijd in ontwikkeling. Er volgen vier whitepapers:

		  1. Stekerbaar installeren

		  2. Power over Ethernet 

		  3. Kantoor van de toekomst – deel I

		  4. Kantoor van de toekomst – deel II 

	 •Deze whitepaper gaat over stekerbaar installeren. 

Kabelmanagement is binnen de elektrotechniek een relatief jong begrip. Inmiddels omvat 

kabelmanagement veel meer dan alleen het netjes wegwerken van de bekende kabelspaghetti voor 

een veilige, opgeruimde werkplek. Door het toenemen van Pc’s, laptops, tablets en smartphones 

zijn onze werkplekken de afgelopen 40 jaar sterk veranderd. Aangezien de techniek alleen maar 

vooruitgaat, blijft het veld dynamisch. Daarom publiceren wij de komende tijd vier whitepapers over 

ontwikkelingen binnen het kabelmanagement. 

Op het moment zijn er verschillende tendensen te zien. De eerste is het spanningsveld tussen 

draadloze communicatie en de behoefte aan oplaadsystemen en elektrische voedingspunten. 

Met een niet opgeladen telefoon kun je ook niet draadloos bellen. Daarvoor blijft aangesloten 

oplaadapparatuur dus noodzakelijk. Maar hoe creëer je een veilige installatie die voorbereid is op  

de (nabije) toekomst? Daarover gaat deze eerste whitepaper, die we hebben ingericht rond het thema 

stekerbaar installeren. We gaan niet sec in op de voordelen, we kijken vooral naar de veiligheid. Het 

is belangrijk om daar bewust van te zijn. We geven tips voor een veilige stekerbare installatie. 

De tweede ontwikkeling die we volgen is kabelefficiëntie, namelijk Power over Ethernet (PoE).  

Dit betekent dat apparaten worden gevoed met datakabels. De data en de spanning lopen over 

dezelfde kabel. Dus waar voorheen twee kabels nodig waren, is er nu nog maar een nodig. 

Nadat we hebben ingezoomd op twee specifieke tendensen, nemen we in de voorlopig laatste twee 

whitepapers grotere ontwikkelingen onder de loep. Namelijk “Het Kantoor van de Toekomst”. Er wordt 

veel over geschreven door architecten, projectinrichters en leveranciers. Hoe zorg je in een tijd van 

snelle technologische ontwikkelingen voor een basis die een aantal jaren meekan. Dit is niet alleen 

belangrijk voor de kosten, maar ook zeker voor het milieu. Het begrip duurzaamheid krijgt steeds meer 

lagen. Als specialist op kabelmanagementgebied zetten wij de oplossingen die we in de markt zien 

op een rijtje en plaatsen ze in context. Zo bepaalt u zelf hoe u de toekomst ingaat. 

Rondom het thema “Kantoor van de toekomst” hopen we in ons inspiratiecentrum in Giessen en onze 

nieuwe showroom in Rotterdam een themadag te kunnen organiseren. Sprekers uit het veld zullen hun 

licht schijnen over deze onderwerpen. 

Maar nu eers t ;  s tekerbaar ins ta l leren. 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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Hoofdstuk 1   Stekerbaar installeren – wat houdt het in?  

     SAMENGEVAT

	 • Stekerbaar installeren is het simpel in elkaar klikken van een gehele installatie.

	 • Dankzij de connectoren wordt tijd en geld bespaard.

	 • Door de voordelen zijn er veel kopieën op de markt, deze zijn niet altijd veilig. 

	 • Wieland Electric GmbH staat aan de basis van stekerbaar installeren.

De wieg van het stekerbaar installeren staat in de Duitse plaats Bamberg. In 1977 introduceerde 

het bedrijf Wieland Electric GmbH het Gesis® systeem. De platte connectoren en alle bijbehorende 

accessoires maken het mogelijk om snel een 230V bekabelingssysteem op te bouwen. Midden jaren 

‘90 heeft het systeem zijn intrede gedaan in de verlichtingsindustrie. Kantoren waar veel repeterend 

werk is terug te vinden, konden nu snel en foutloos worden bekabeld. De regelgeving (NEN1010) 

werd op het systeem aangepast en iedereen kon met weinig elektrotechnische ervaring een installatie 

opbouwen. 

Dankzij de introductie van het systeem kwam een einde aan het verbinden van kabels met losse 

draadeinden. Met het in elkaar klikken van twee connectoren is een veilige verbinding gegarandeerd. 

De connectoren zijn inmiddels alom te vinden aan standaardkabels, maar ook in groepen- en 

installatiekasten en elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld inbouw stopcontacten en stekkerblokken. 

Na de introductie van het Gesis® systeem volgden er vele varianten en kopieën. Niet alleen uit 

Europa, maar sinds de laatste tijd ook uit Azië. Deze zijn vaak niet correct gecertificeerd. Daarover 

later meer. Een ander vergelijkbaar systeem met keurmerk is Wago Winsta. Dit systeem is ook geen 

kopie van Wieland.  

Stekerbaar installeren is het beste samen te vatten onder de term “plug and play”. Zoals hierboven 

al beschreven, worden twee prefab connectoren in elkaar geklikt, waardoor snel een verbinding tot 

stand is gebracht. Met een vergrendeling worden de connectoren extra geborgd. Achteraf kan de 

vergrendeling met een schroevendraaier worden losgemaakt, zonder beschadiging aan de connector. 

Zo is een andere opstelling snel gemaakt.  

Met een stekerbaar systeem is de veiligheid gegarandeerd. Ook biedt het systeem tijd- en dus 

kostenbesparing. De tijdsbesparing is 60%, de kostenbesparing 40%. De faalkosten zijn een stuk lager. 

Al deze voordelen maken dat veel fabrikanten een stekerbaar systeem willen aanbieden. Hier ligt wel 

een gevaar. Daarom is strenge regelgeving opgesteld. 

Wieland GST18 connectoren 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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     SAMENGEVAT

	 • �Het gebruik van verschillende GST18 connectoren kan leiden tot gevaarlijke situaties.  

Zoals de brand in het bankgebouw in 2010 te Utrecht. 

	 • �Er is veel (inter)nationale regelgeving om gevaar te voorkomen. De kern van de regelgeving 

is dat het gebruik van verschillende merken GST18 connectoren leidt tot gevaarlijke situaties. 

Daarom is dit verboden. 

	 • �Veel producenten en aanbieders houden zich aan de regelgeving, maar er is ook een groep 

die dat niet doet. 

     2.1 Patenten op het GST18 systeem

Door onzorgvuldigheid van Wieland is het GST181 systeem in Nederland niet gepatenteerd. In 

Duitsland is het systeem wel gepatenteerd en daarom is daar veel meer toezicht op het gebruik. 

Op de Nederlandse markt verscheen al snel een eerste kopie in de jaren ’90. Inmiddels zijn er 

verschillende fabrikanten van een soortgelijk GST18 systeem. Allen claimen 100% kwaliteit te leveren, 

compatibel met het Wieland systeem. Dit is echter niet waar. 

Stekerbare connectoren staan als product niet op zichzelf. Ze worden veelal gebruikt als onderdelen 

van een ander product. Bijvoorbeeld om een stekkerblok aan te sluiten. Aangezien veel fabrikanten 

niet de originele Wieland connectoren gebruiken, kan dit tot problemen leiden. Het maakt namelijk 

wel degelijk een verschil of twee connectoren van hetzelfde fabricaat op elkaar aangesloten worden 

of twee connectoren van verschillende leveranciers, dus bijvoorbeeld Wieland met een kopie. De 

borging van kwaliteit is geen holle frase, maar absolute noodzaak. 

Het volgende voorval laat dit zien. Tijdens de bouw van een bekend bankgebouw in Utrecht brak 

in 2010 een brand uit. Na grondig onderzoek van experts kwamen zij tot de conclusie dat de brand 

was uitgebroken door het gebruik van stekerbare connectoren van verschillende fabrikanten. Het 

advies werd uitgebracht streng op het gebruik van de GST18 connectoren toe te zien. Dit advies werd 

opgevolgd.

Laten we nu eens kijken wat er omtrent regelgeving te vinden is over het gebruik van GST18 

connectoren.

Hoofdstuk 2  Veilig stekerbaar installeren

1 �De merknaam GST18 werd oorspronkelijk door Wieland aan het stekerbare systeem toegekend. Inmiddels gebruiken meerdere fabrikanten van 

soortgelijke connectoren ook deze naam. De naam Wieland GST18i3 verwijst naar de driepolige connector. De vierpolige heet Wieland GST18i4 

etc. De fabrikant Wago introduceerde een eigen systeem onder de naam Winsta. 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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     2.2 Wet- en regelgeving 
 

Na de brand in het bankgebouw volgden interessante en diepgaande discussies tussen aan de ene 

kant fabrikanten en aanbieders van GST18 stekkers en aan de andere kant adviseurs en specialisten. 

Er werd onder meer gekeken naar de NEN-EN-IEC-61535, NEN 1010 en NPR 5310 regelgeving. We 

zetten ze voor u op een rij.  

     2.2.1 NEN-EN-IEC-61535

Deze richtlijn is opgesteld door de International Electronic Commission in 2009. Sindsdien volgden 

meerdere revisies, maar de kern bleef hetzelfde. In de richtlijn worden de regels omtrent het gebruik 

van stekerbare connectoren vastgelegd. Niet alleen waaraan individuele connectoren dienen te 

voldoen, maar ook over het gebruik van de connectoren van verschillend fabricaat. Dit laatste is voor 

ons interessant, want deze bepaling wordt soms nog wel eens (bewust) vergeten.

Samengevat stelt de richtlijn dat verschillende merken stekerbare connectoren niet door elkaar 

gebruikt mogen worden. Fabrikanten hebben een waarschuwingsplicht om kenbaar te maken dat het 

gebruik van verschillende connectoren gevaarlijk is. Vrij vertaald staat er in deze norm dat:

GST18 1 op 4 verdeler Een geïntegreerde GST18 connector in 

tafelstopcontact

GST18i3 Koppelsnoer 

in de productcatalogus of het installatievoorschrift een waarschuwing moet worden vermeld dat 

een gevaarlijke compatibiliteit tussen verschillende fabrikanten van stekkers voor stekerbaar 

installeren niet automatisch door naleving van IEC 61535 voorkomen is.2 

2 �Geciteerd uit Coppes, Peter en Smeekes, Jay: Stekerend installeren: een tijdbom? Verschenen in: ALLICHT Lichtmagazine voor professionals 

september 2014, uitgegeven door COVORDIA, p. 28. 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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Af te leiden valt dus dat ook wanneer de GST18 stekkers voldoen aan de IEC61535, niet vaststaat  

dat er sprake is van een veilige verbinding met een koppeling tussen verschillende fabrikanten.  

De meeste fabrikanten nemen dit gelukkig serieus. Het is tenslotte van groot belang dat een 

elektrische verbinding veilig is. 

Maar in een tijd van toenemende concurrentie en prijsdruk, nemen niet alle producenten en 

aanbieders hun verantwoordelijkheid. Zij maken op onjuiste wijze reclame voor hun producten.  

De prijzen van deze producten zijn weliswaar lager, maar daarmee kunnen ze ook geen professionele 

kwaliteit garanderen. Hun voor gemonteerde GST18 connectoren zijn niet compatibel met 

andere systemen, ook al lijken ze uiterlijk op die connectoren. Je zou kunnen zeggen: een wolf in 

schaapskleren. 

Deze richtlijn is de belangrijkste richtlijn op het gebied van stekerbaar installeren. Andere richtlijnen 

verwijzen steeds naar de IEC61535, vanwege het internationale karakter van de regelgeving. 

     2.2.2 NPR 5310

In de Nederlandse Praktijk Richtlijn 5310 staat eveneens een duidelijke vermelding die overeenstemt 

met de belangrijke bepaling uit de bovenstaande IEC61535 richtlijn:

     2.2.3 NEN 1010

De NEN 1010 vermeldt dat al het elektrisch materieel moet voldoen aan de bepalingen van de 

betreffende Europese norm. In dit geval dus de NEN-EN-IEC-61535. Het specifieke artikel over de 

stekerbare connectoren luidt als volgt:

Uit deze regelgeving kunnen we dus opmaken dat de connectoren van een fabrikant gebruikt mogen 

worden en dat de connectoren bovendien met de NEN-EN-IEC-61535 overeen moeten stemmen. 

3 Ebd. 

4 NEN1010 richtlijnen. 

Zijn stekker en contrastekker van verschillend fabricaat, behorende bij een gelijk systeem, en 

beide voldoen aan de productnorm (NEN-EN-IEC-61535), dan betekent dit niet automatisch dat 

de verbinding ook voldoet aan de productnorm. Deze verbinding kan leiden tot een onveilige 

situatie.3 

712.526.1 
Elke combinatie van stekker en contrastekker moet elektrisch en mechanisch bij elkaar passen 

en geschikt zijn voor de omgeving waarin deze wordt gebruikt. 

[…]

713.521.12 Keuze van het leidingsysteem
[…]

Men mag wel stekerbaar installeren met Wieland GST15, GST18 of RST-stekerverbindingen. 

Deze zijn geconstrueerd volgens de normen voor installatiestekers NEN-EN-IEC61535: 

“toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties”.4 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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     2.2.4 ARBOWET/NEN-3140

De bekende Arbowet vermeldt weliswaar niets specifieks over het gebruik van GST18 connectoren, 

maar de kern van de Arbowet is dat de werkgever de werknemer een veilige werkomgeving moet 

bieden. Ook wat betreft elektrische installaties. Aan de Arbowet kan worden voldaan door de NEN 

3140 na te leven. Deze richtlijn houdt zich bezig met het dagelijks functioneren van de werkomgeving 

omtrent de elektrische laagspanning installatie. Dus ook over de spanning waarmee de werknemer te 

maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van aanrakings- en brandgevaar. Met de naleving 

van de bovenstaande normen wordt aan deze richtlijn voldaan. 

     2.2.5 Warenwetbesluit

Het GST18 stekkersysteem valt in Nederland onder de Warenwet en daarmee onder het 

Warenwetbesluit elektrisch materiaal. Dit is de Nederlandse invulling van de Europese 

laagspanningsrichtlijn. Elektrotechnische producten mogen alleen worden verhandeld als ze aan 

de primaire veiligheidseisen voldoen zoals vermeld in het Warenwetbesluit elektrisch materiaal. 

Degene die zijn naam vermeldt op het product (dit kan in de vorm van een logo zijn o.i.d.) of die het 

product heeft vervaardigd, wordt gezien als fabrikant! Deze heeft de exclusieve plicht de regels van 

de Warenwet toe te passen. Als bewijs dat de regels door de fabrikant zijn toegepast, gelden de 

conformiteitsverklaring en de verplichte CE-markering! Met de directe toetreding van spelers uit het 

internationale veld, wordt deze verplichting soms niet nageleefd. Let dus op de CE-markering.  

Dit houdt veel meer in dan alleen een logo op de verpakking. Het logo is de samenvatting van 

strenge controles om veiligheid voor werknemers en andere gebruikers te garanderen.  

http://www.ocs-bachmann.nl 
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Hoofdstuk 3  Praktijk

     SAMENGEVAT

	 • �Niet alleen de juiste connector is belangrijk. Voor een veilige installatie is ook de lengte kabel 

en het doorlussen belangrijk. 

	 • Niet iedereen is op de hoogte van de juiste regelgeving, schakel daarom een expert in.

	 • �Door de versnippering van projecten is het essentieel met andere leveranciers te 

communiceren over gebruikt materiaal. 

Binnen de kantoormeubelindustrie en de wereld van de projectinrichters wordt het stekkersysteem 

GST18 vanwege het gemak veel toegepast. Deze gebruikers zijn echter door hun achtergrond 

niet altijd op de hoogte van het veilig gebruik van de connectoren of de opbouw van een veilige 

elektrische installatie. Dit is volstrekt te begrijpen. Ieder heeft zijn eigen specialisatie en het is de 

verantwoordelijkheid van de elektrisch adviseur of de aanbieder om de klant op de hoogte te 

brengen. 

Ook al is het aan elkaar klikken van connectoren eenvoudig, het gaat nog steeds om een installatie 

met elektriciteit. Spanning is bij verkeerd gebruik gevaarlijk. Het leidt tot brand, kortsluiting of in het 

ergste geval tot ongevallen met personen. Daarom is het gebruik van de connectoren en de lengte 

van de aansluitsnoeren vastgelegd in zoveel regelgeving. De kabelmanagementspecialist en de 

installateur dienen van de regelgeving op de hoogte te zijn en de klant goed te adviseren. Zij wijzen 

hun klanten op de gevaren en mogelijke risico’s die door het verkeerd gebruik van connectoren 

kunnen ontstaan. 

Een van de gevaren is kortsluiting. Natuurlijk vertrouwen we op de zekeringsautomaat in de meterkast. 

Het juist functioneren hiervan is echter afhankelijk van de circuitweerstand (ohm) van de totale 

installatie. Zodra er gebruik wordt gemaakt van verschillende connectoren, te veel doorverbindingen 

(te veel bureaus met elkaar door gekoppeld) en te lange leidingen kan deze weerstand boven de 

veilige kritische waarde komen. Een veilige waarde is 1 ohm. Zodra de circuitweerstand hoger is dan 

1 ohm lopen we als mensen gevaar dat bij kortsluiting of bij een aardsluiting de zekeringsautomaat 

niet juist functioneert. In de praktijk betekent dit dat de spanning niet voldoende snel wordt 

uitgeschakeld en de spanning eventueel via ons menselijk lichaam zijn weg zoekt naar aarde. Dit 

kan ernstige gevolgen hebben. Win daarom altijd advies in over de elektrische installatie. Binnenkort 

verschijnt een vernieuwde versie van onze Syllabus Kabelmanagement. 

Een basiskennis om in te kunnen schatten of uw aanbieder op de hoogte is van alle regelgeving, is 

dus zeer belangrijk. Zo krijgt u onderscheidingsvermogen of u met een partner werkt die specialist is 

of iemand die tegen de laagste prijs snel wil verkopen. De gevaren zullen we niet nog eens noemen.  

Een ander belangrijk punt is dat de inrichting van kantoorprojecten versnipperd raakt. Meerdere 

kantoormeubelfabrikanten en projectinrichters werken op hetzelfde project aan een puzzelstukje. 

Meubels hebben vaak ingebouwde stopcontacten, verschillende projectinrichters gebruiken 

verschillende tafelstopcontacten en stekkerdozen. Ook al bent u misschien concurrent, ga met elkaar 

om de tafel. Zorg voor een veilige werkomgeving. Wees open over het gebruik van de connectoren. 

Dat voorkomt veel (verzekerings)problemen achteraf. 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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Tot slot

We hopen dat we u met deze whitepaper goed hebben geïnformeerd over het veilige gebruik van 

stekerbare GST18 connectoren. Al is regelgeving nooit echt de vriend van een ondernemer, ze is er 

niet voor niets. Dankzij de normeringen verzekeren we iedereen van een veilige werkomgeving, waarin 

de kans op ongevallen klein is. 

Puntsgewijs, waar dient u op te letten bij het gebruik van GST18 stekkers? Welke voorzorgsmaatregelen 

kunt u nemen? 

	 • Boven alles: werk met één fabricaat connector op het gehele project. 

	 • Vraag uw leveranciers/collega’s naar het fabricaat GST18 stekker. 

	 • �Vraag niet alleen bij kabels naar het merk connector, maar ook bijvoorbeeld bij 

tafelstopcontacten, stekkerdozen, etc. 

	 • Bij twijfel: vraag om een certificaat. Alle partijen moeten deze kunnen overleggen.

	 • �Het product dient voorzien te zijn van een CE-markering. Andere markeringen bieden in de 

regel geen (Europese) garanties. 

	 • �Gebruik alleen door de fabriek compleet gemaakte snoeren. Deze hebben een vaste 

connector om veiligheid te garanderen. 

	 • �Maak bij GST18 koppelingen middels een connector altijd gebruik van een vergrendeling. 

Deze kan later met een schroevendraaier worden verwijderd. De connector is dan 

herbruikbaar. Zo blijft de flexibiliteit gegarandeerd. 

	 • �Licht u in over het veilig gebruik van een GST18 systeem. Lus niet te veel bureaus door op een 

spanningspunt. 

Mocht u vragen hebben over het gebruik van 
stekerbare installaties of überhaupt vragen over 
kabelmanagement, neem dan contact op met uw 
adviseur. U kunt ons ook altijd bereiken met de 
contactgegevens op de achterzijde. 
We helpen u graag met passend advies. 

http://www.ocs-bachmann.nl 
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	 • https://www.wieland-electric.com/en/company/about-us/history/
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