
INSTALLATIEHANDLEIDING

TETRA® MINI 

BENODIGDHEDEN

Schroevendraaier - kruis Zaag  Frees

UITVOERING ARTIKELNR

2x 230V RA + 1x leeg - Wieland GST18i3 - deksel tbv parket/natuursteen 33.71.019

2x 230V RA + 1x leeg - Wieland GST18i3- RVS deksel   33.71.023

2x 230V RA + 2x Cat6A UTP - Wieland GST18i3 - deksel tbv parket/natuursteen 33.71.065

Technische wijzigingen voorbehouden.



2. Aansluiten

1. Plaatsen vloerdoos

Maak in de holle vloer een uitsparing:
• Maat uitsparing: 152 x 127 mm.

Het deksel ligt los in de vloerdoos. Deze 
dient u voor de montage eruit te halen.

Sluit de bestemde Wieland GST18i3 
connector aan op de Wieland GST18i3 
connector van de vloerdoos

Indien data: voer de data bekabeling 
door de wartel en het montageframe. 
Dog de connector op de kabel. Klik 
vervolgens de connector in het mee- 
geleverde dataplaatjes.

Het dataplaatje voorzien van connector 
kunt u nu terugdrukken in de daar voor 
bestemde uitsparing.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Houd bovenstaande maatvoering 
aan ivm de draagkracht van de 
vloerdoos.



Kantel de vloerdoos en plaats de vloer-
doos in de uitsparing. 
Eerst de achterkant, zodat de wartel en 
kabel onder de verhoogde vloer zit. 

De vloerdoos zet u vast door de uitspa-
ringen aan de zijkant te voorzien van 
schroeven.

Als de vloerdoos is geplaatst kunt u op 
het losse deksel een stukje parket/tegel 
plakken.

Maak het stukje vloerafwerking iets groter 
dan het deksel. Hierdoor valt de rand van 
het deksel op de rand van de vloerdoos.

Houdt rekening dat de afwerking niet groter 
is dan de vloerdoos.

4. Plaatsen vloerafwerking

3. Montage
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Houdt rekening dat bovenkant 
vloerdoos gelijk is aan bovenkant 
vloer. (excl. vloerafwerking). 
Achteraf kunt u het deksel nog 
stellen in hoogte.



OCS levert een uitgebreid assortiment aan accessoires voor vloerdozen.
Onderstaande modules zijn in lege posities te plaatsen.
Wilt u meer informatie? Bekijk ons assortiment op www.ocsystems.nl

Accessoires

Alle modules zijn leverbaar via de elektrotechnische groothandel.
De Tetra mini is ook leverbaar met een 3-polige male Wago/Winsta connector.
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MODULE ARTIKELNR

Universeel dataplaatje 1-voudig wit 45x45 16.70.010

Universeel dataplaatje 2-voudig wit 45x45 16.70.011

Dataplaatje tbv Attema clip wit 45x45 16.70.016

Dataplaatje tbv Avaya Systimax wit 45x45 16.70.012

USB Charger enkel wit 22,5x45 16.10.035

USB Charger dubbel wit 45x45 16.10.023

XLR chassisdeel, female wit 45x45 16.10.041

Blindplaatje half wit 22,5x45 16.10.013

Blindplaatje heel wit 45x45 16.10.029

CAI module R/TV wcd einddoos wit 45x45 16.70.001

CAI module R/TV wcd rijgdoos wit 45x45 16.70.002

Technische wijzigingen voorbehouden.


