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STEP Contactblok kunststof 

4-voudig 45 graden 

 
 

Contactblok Step van het fabricaat Bachmann voor 
toepassing als 230V-aansluiting voor onder andere 

verhoogde vloeren, kantoormeubilair, keukenindustrie en 

vergadertafels. Contactblok is voorzien van een Wieland 
GST-18/3 in- en uitgang met vergrendeling. Ideaal voor 

plaatsing in kabelgoten onder het bureau. We bieden u op 

aanvraag aparte bevestigingsplaatjes in RVS voor 
eenvoudige montage. De doorbedrading is standaard 1,5 

mm². 

Het contactblok is maximaal belastbaar tot 3500 watt (250 
V/ac– 10-16A) en is voorzien van CE. Alle stopcontacten zijn 

geplaatst in een positie van 45 graden. Het contactblok en is 

koppelbaar! U realiseert dus eenvoudig een 8 x 230V 
contactblok. 

 

Op verzoek ook leverbaar in Wago / Winsta uitvoering. 
 

Materiaal 
 

Kunststof 
 

 
 
 

 
Kleur 
 

l zwart 
 
Afmetingen 
 

Lengte: 295 mm incl. vergrendeling / totale lengte 
Breedte: 53 mm 

Steekmaat bevestiging: L = 255 mm / B = 45 mm 

( dit is de steekmaat van het gatenpatroon in het contactblok ) 
 

Accessoires 
 
Om de STEP contactblokken te monteren adviseren wij u 

gebruik te maken van een RVS montage set. 

 
 

Verpakkingseenheid 
 

Per stuk 
 

Artikelnummer 
 
Uitvoering Artikelnummer 
Zwart 336.604 

RVS montage- bevestiging set 940.097 

 

 

 
 


