
 
 

 

    

doorvoeren » 
 

Tegeldoorvoer RVS 

 
 

De RVS-tegeldoorvoer kan aan een zijde van een tegel 

worden gemonteerd. De kabels kunnen door de borstel 
worden gevoerd tot boven de verhoogde vloer. Het midden 

gedeelte kan op twee manieren worden geplaatst. Wanneer u 

het midden gedeelte omdraait is de tegeldoorvoer gesloten en 

is de tegeldoorvoer beloopbaar. 
 

Materiaal 
 
Geborsteld RVS 

Plaatstaal epoxy lak 

Geschuurd RVS korrel 320 
 

Kleur 
 
l RVS met zwart 

 
Afmetingen 
 

Buiten-afmetingen: 145 x 55 mm 

Inbouw-afmetingen: 123,5 x 42 mm 
Kabeldoorvoer: 94 x 20 mm 

Minimale tegeldikte: 20 mm 

 
 
 

Verpakkingseenheid 
 

Per stuk 
 
Artikelnummer 
 
 

 
Uitvoering Artikelnummer 

Geslepen RVS - korrel 320 33.80.003 

 
 
 
Gerelateerde producten 
 

   

Tegeldoorvoer 

Airguard 

Tegeldoorvoer 

kunststof 

Vloerkanaal 

RVS 

 

 
 


